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Servidor SYS-221BT-HNR

Categoria Rack Multinode Twin

Chassis: 2U

Processador:  até dois processadores Xeon® Scalable de 4th geração

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   Intel® C741

Memória:  Suporta até 4TB, RDIMM DDR5-4800MHz ECC 16 slots DIMM

Slots:  2x PCIe 5.0 x16 LP slot(s)

Armazenamento: 6x 2.5″ hot-swap NVMe

Rede: 1x RJ45 Dedicated BMC LAN port

Fontes de Alimentação:  redundantes

3000W 80plus Titanium (1400W: 100-127Vac / 50-60Hz e 2880W: 200-207Vac / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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SYS-621BT-HNT 
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Servidor SYS-621BT-HNTR

Categoria Rack Multinode Twin

Chassis: 2U

Processador: até dois processadores Xeon® Scalable de 4th geração

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   Intel® C741

Memória:  Suporta até 4TB, RDIMM DDR5-4800MHz ECC 16 slots DIMM

Slots:  2x PCIe 5.0 x16 LP slot(s)

Armazenamento: 3x 3.5″ hot-swap NVMe/SATA

Rede: 1x RJ45 Dedicated BMC LAN port

Fontes de Alimentação:  redundantes

3000W 80plus Titanium (1400W: 100-127Vac / 50-60Hz e 2880W: 200-207Vac / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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AS-2115GT-HNTF 
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Servidor AS -2115GT-HNTF

Categoria Rack Multinode Twin

Chassis: 2U

Processador:  até dois processadores AMD EPYC™ 9004 Series

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   SoC

Memória:  Suporta até 3TB, 4800MHz ECC DDR5 RDIMM 12 slots DIMM

Slots:  1x PCIe 5.0 x16 LP slot(s)

Armazenamento: 4x 2.5″ hot-swap NVMe/SATA

Rede: 1x RJ45 Dedicated BMC LAN port

Fontes de Alimentação:  redundantes

2200W 80plus Titanium (1200W: 100-127Vac / 50-60Hz e 2090W: 180-220Vac / 50-60Hz (For UL/cUL Only))




 SAIBA MAIS
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SYS-211TP-HPTR 
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Servidor SYS-211TP-HPTR

Categoria: Rack Multinode Twin

Chassis: 2U

Processador: até dois processadores Xeon® Scalable de 4th geração

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   Intel® C741

Memória:  Suporta até 2TB, 4800MHz ECC DDR5 R-DIMM 8 slots DIMM

Slots:  2x PCIe 5.0 x16 LP slot(s)

Armazenamento: 6x 2.5″ hot-swap SATA

Rede: 2x 10 GbE SFP+ (LAN1 shared with IPMI)

Fontes de Alimentação:  redundantes

2000W 80plus Titanium (1000W: 100-127Vac / 50-60Hz e 1800W: 200-220Vac / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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SYS-F511E2-RT 
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Servidor SYS-F511E2-RT

Categoria Rack Multinode Twin

Chassis: 4U

Processador:  até dois processadores Xeon® Scalable de 4th geração

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   Intel® C741

Memória:  Suporta até 4TB, DDR5-4800MHz 16 slots DIMM

Slots:  1x PCIe 5.0 x16 LP slot(s)

Armazenamento: 6x SAS/SATA/NVMe Hot Swap 2.5

Rede: 1x 1GbE RJ45 (BMC)

Fontes de Alimentação:  redundantes

8000W 80plus Titanium (1000W 100-127Vac / 50-60Hz e 1800W 200-220Vac / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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AS-1125HS-TNR 
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Servidor AS-1125HS-TNR

Categoria Rack Dual processado

Chassis: 1U

Processador: até dois processadores AMD EPYC™ 9004 Series Processors

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   SoC

Memória:  Suporta até 6TB, 4800MHz ECC DDR5 RDIMM 24 slots DIMM

Slots:  1x PCIe 5.0 x16 FH, 6.6″L slot(s)

Armazenamento: 8x 2.5″ hot-swap NVMe/SATA/SAS

Rede: 1x Dedicated IPMI LAN port

Fontes de Alimentação:  redundantes

1200W 80plus Titanium (800W: 100-127Vac / 50-60Hz e 1200W: 200-240Vac / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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SYS-121H-TNR 
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Servidor SYS-121H-TNR

Categoria Rack Dual processado

Chassis: 1U

Processador:  até dois processadores Xeon® Scalable de 4th geração

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   Intel® C741

Memória:  Suporta até 8TB, 4800MHz ECC DDR5 32 slots DIMM

Slots:  1x PCIe 5.0 x16 FH, 6.6″L slot(s)

Armazenamento: 8x 2.5″ hot-swap NVMe/SATA/SAS

Rede: 1x RJ45 Dedicated BMC LAN port

Fontes de Alimentação:  redundantes

2x 1200W 80plus Titanium (800W: 100-127Vac / 50-60Hz e 1200W: 200-240Vac / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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SYS-611C-TN4R 
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Servidor SYS-611C-TN4R

Categoria Rack Dual processado

Chassis: 1U

Processador: até dois processadores Xeon® Scalable de 4th geração

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   Intel® C741

Memória:  Suporta até 4TB, DDR5 4800MHz ECC RDIMM, 16 slots DIMM

Slots:  2x PCIe 5.0 x16 FHHL slot(s)

Armazenamento: 4x 3.5″ hot-swap NVMe/SATA/SAS

Rede: 1x Dedicated IPMI LAN port

Fontes de Alimentação:  redundantes

860W 80plus Titanium (800W: 100-127Vac e 800W: 100-127Vac / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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AS -2015HS-TNR 
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Servidor AS -2015HS-TNR



Categoria: Rack monoprocessado



Chassis: 2U



Processador: Processador único AMD EPYC™ 9004 Series



Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter



Chipset:  SoC



Memória: Suporta até 6TB 4000/3600 MHz ECC DDR5 RDIMM 24 slots DIMM



Slots: 4x (Optional) PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s)



Armazenamento: 2x 3.5″ hot-swap NVMe/SATA/SAS



Rede: 1 Dedicated IPMI LAN port



Fontes de Alimentação: redundantes

1200W 80plus Titanium (800W: 100-127Vac / 50-60Hz e1200W: 200-240Vac / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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SYS-521E-WR 
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Chassis: 2U

Processador:  Processador único Xeon® Scalable de 4a geração

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   Intel® C741

Memória:  Suporta até 2TB 4800/4400MHz ECC DDR5 RDIMM 8 slots DIMM

Slots:  2x PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s)

Armazenamento: 8x 3.5″ NVMe/SATA/SAS

Rede: 2x RJ45 1GbE LAN ports

Fontes de Alimentação:  redundantes

2x 1000W 80plus Titanium (800W: 100-127Vac / 50-60Hz e 1000W: 200-240Vdc / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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AS -1115HS-TNR 
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Chassis: 1U

Processador  Processador único AMD EPYC™ 9004

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   SoC

Memória:  Suporta até 6TB 4000/3600 MHz ECC DDR5 RDIMM 24 slots DIMM

Slots:  1x PCIe 5.0 x16 FH, 6.6″L slot(s)

Armazenamento: 8x 2.5″ hot-swap NVMe/SATA/SAS

Rede: 1x Dedicated IPMI LAN port

Fontes de Alimentação:  redundantes

1200W 80plus Titanium (800W: 100-127Vac / 50-60Hz, 1200W: 200-240Vac / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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SYS-511E-WR 
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Servidor SYS-511E-WR

Categoria: Rack monoprocessado

Chassis: 1U

Processador: Processador único Xeon® Scalable de 4a geração

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   Intel® C741

Memória:  Suporta até 2TB 4800/4400MHz ECC DDR5 RDIMM 8 slots DIMM

Slots:  2x PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s)

Armazenamento: 4x 3.5″ SATA/SAS

Rede: 2x RJ45 1GbE LAN ports

Fontes de Alimentação:  redundantes

2x 860W 80plus Titanium (800W: 100-127Vac e 860W: 200-240Vdc)




 SAIBA MAIS
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SuperServer 2029P-E1CR24H 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 2 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 4 PCI-E 3.0 x16, 2 PCI-E 3.0 x8 slots

Baias: 8 Hot-swap 3.5″ SATA3

Rede: 2x 1GbE LAN ports with Intel® X722

Fonte de Alimentação: 1000W Redundant Titanium




 SAIBA MAIS
Download da Specsheet
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SUPER SERVER E100-12T-C 








ultracompacto reforçado servidor sem ventoinha com Intel® Processador Core™
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Processador: Processador Intel® Celeron® 6305E, Soquete Único FCBGA-1449



Sistema Operacional: Windows 10 PRO



Chipset: System on chip



Memória:

2 slots DIMM

Expansível a 64 GB DDR4 até 3200MHz



Slots:

1 slot M.2 B-KEY 2280/2242/3042 (SATA 3.0 ou  PCIe / USB 3.1 /USB 2.0) com suporte nano SIM

1 slot M.2 E-KEY 2230 (PCIe / USB 2.0 / CVNi)

1 slot M.2 M-KEY 2280/2242 (PCIe Gen4 x4. com suporte a NVMe)



Rede: 2x 2,5 GbE



Fonte de Alimentação: +12V ~ +24V DC, 84 W



Gabinete: Formato SBC 3,5”, sem partes móveis, Suporta temperatura de operação de 0 a 50 ºC








Saiba Mais
Video
Solicitar Orçamento
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Ultra SuperServer SYS-220U-MTNR 








Maior desempenho e flexibilidade para aplicações empresariais.
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Processador: Intel® Xeon® de 3ª geração com soquete duplo P+ (LGA-4189)



Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter



Chipset: Intel® C621A



Memória:

32 slots DIMM

Expansível até 8 TB: 32x 256 GB DRAM e

Até 12 TB: 16 x 512 GB PMem e 16 x 256 GB DRAM

Tipo de memória: 3200/2933/2666 MHz ECC DDR4 RDIMM;LRDIMM

Memória persistente Intel® Optane™ série 200



Slots:

1x PCI-E 4.0 x16 FH, 10.5″L

5x PCI-E 4.0 x8 FH, 10.5″L

1x PCI-E 4.0 x8 LP interno

1x PCI-E 4.0 x16 LP



Baias: 6 baias de unidade NVMe/SATA/SAS hot-swap de 2,5



Rede: Diversas opções através de AIOM Network Cards



Fonte de Alimentação: 1600 W, redundantes, com eficiência 80+ nível Titanium, 100-240Vac








Saiba Mais
Video
Solicitar Orçamento
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Edge Rackmount Compacto SYS-210P-FRDN6T 








Borda de montagem em rack 2U de profundidade ultra curta servidor com Intel® Xeon® de 3ª geração escalável processador e alimentação DC redundante suprimentos .
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Processador: Single Socket P+ (LGA-4189) 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable



Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter



Chipset: Intel® C621A



Memória:

8 slots DIMM

Expansível até 2TB 3DS ECC DDR4-3200

Tipo de memória: 3200MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM



Slots:

Slot 1: slot PCIe 4.0 x16 ou x8 (perfil baixo)

Slot 2: slot PCIe 4.0 x16 x8 (o perfil baixo será desabilitado se o slot 1 estiver configurado como PCIe 4.0 x16)

Slot 3: 1 PCI-E 4.0 x8 FHHL (opcional se a CPU for inferior a 165W com dissipador de calor de 1U)

Slot 5: 1 PCI-E 4.0 x16 FHHL

Slot 6: 1 PCI-E 4.0 x16 FHHL



Baias: 2 baias de unidade internas de 2,5″ para unidades SATA



Rede: 2x 1 GbE RJ-45



Fonte de Alimentação: Redundantes, com entrada DC 48V, 600 W Ultra curto, com conectores de I/O frontais



Gabinete: Ultra curto, com conectores de I/O frontai








Saiba Mais
Video
Solicitar Orçamento
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Outdoor Edge E403-9D-16C-IPD2 







Servidor de borda configurável com Intel® Processador Xeon® D em um gabinete ambientalmente protegido com classificação IP-65 e Opções de fonte de alimentação CA e CC.
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Processador: Intel® Xeon® D-2183IT processor, 16 cores, 32 threads, 2.2 GHz.



Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows 10 PRO



Chipset: System on Chip (SoC)



Memória:

4 slots DIMM

Expansível até 512 GB DDR4 ECC LRDIMM e até 256 GB DDR4 ECC RDIMM



Slots:

2 slots PCI-E 3.0 x16 (FH3/4L)

ou  2 slots PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x16 (FH3/4L)



Baias: 4 baias de unidade internas de 2,5



Rede: 2x 2,5 GbE



Fonte de Alimentação:  Redundantes, com entrada DC 48V, 1300 W



Gabinete: Com proteção IP65 para operação em ambientes externos severos








Saiba Mais
Video
Solicitar Orçamento
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HYPER-E SYS-220HE-FTNR 








2U de alto desempenho e altamente configurável Servidor de borda com Intel® Xeon® de 3ª geração duplo Processadores escaláveis e alimentação CA e CC opções de fornecimento
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Processador: Dual Socket P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable



Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter



Chipset: Intel® C621A



Memória:

32 slots DIMM

Expansível até 8 TB: 32x 256 GB DRAM e

Até 12 TB: 16 x 512 GB PMem e 16 x 256 GB DRAM

Tipo de memória: 3200MHz ECC DDR4

Memória persistente Intel® Optane™ série 200



Slots:

Slots 1, 3, 5 e 7: PCI-E 4.0 x16 ou (opcional) x8 FH, 10.5″L

Slot 2, 4, 6 e 8: (Opcional) PCI-E 4.0 x8 FH, 10.5″L

* Suporte a aceleração por GPU

** Se os slots 1, 3, 5 e 7 forem configurados como PCI-E 4.0 x16, os slots 2, 4, 6 e 8 serão desabilitados.



Baias: Até 6 baias de unidade hot-swap de 2,5″ com opções para suportar unidades NVMe/SATA



Rede: Diversas opções através de AIOM Network Cards



Fonte de Alimentação: Redundantes, com entrada DC 48V, 1300 W








Saiba Mais
Video
Solicitar Orçamento
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Mini PC Smart Client 4k 









Processador:  Intel® Celeron® N4120 Processor 4MB de cache, até 2,60 GHz

Sistema Operacional: Windows 11 Enterprise

Outros Sistemas Operacionais:  Linux

Memória:  Opcional 4 GB ou 8 GB DDR

Vídeo:  Intel® UHD Graphics 600

Armazenamento:  Opcional 120 GB ou 240 GB suporte a SSD M.2 ou 2.5″ (opcional)

Áudio:  Realtek, conector para fone de ouvido

Wireless: Dual band

Conexões:  Frontais:– 1 Botão on/off – 2 Portas USB 3.0 – 1 Porta USB tipo-c – 1 Slot para cartão MicroSD Traseiras: – 1 Botão de reset – 1 Porta VGA – 1 Porta HDMI – 1 Porta Lan RJ-45 – 2 Portas USB 2.0 – 1 Conector fone

Energia:  Fonte externa 12V, 60W,  bivolt automático

Conectividade: Ethernet Gigabit LAN Bluetooth 4.2

Dimensões:  170 x 135 x 35 mm (L x C x A)




 

DOWNLOAD DATASHEET
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Processador: 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors

Sistema Operacional: 

Chipset:  Intel® C621A

Memória: Suporta até 12TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots:

Baias:

Rede:

Fonte de Alimentação: 1300W + Opcional Redundante




 SAIBA MAIS 
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Processador: 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processor family

Sistema Operacional: Hypervisor

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621A

Memória: 32 DIMM slots

Registered 3200 MT/s DDR4 RDIMM, 3DS-RDIMM, LRDIMM, 3DS-LRDIMM expansível até  6 TB por processador

Baias: 24 x 2.5” SATA/NVMe hot swap ou 12 x 2.5” SATA/SAS hot swap

Rede: opções 10/25 GbE e  10/25/50/100 GbE QSFP28

Fonte de Alimentação: redundantes, 1300 W (opcional 1600 e 2100 W), eficiência 80+ Titanium




 SAIBA MAIS
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Preencha o formulário que em breve entraremos em contato.
Sugestões
Elogios
Reclamações

 

 

 



 

Autorizo a Positivo a tratar meus dados aqui informados, conforme termos e finalidades disponíveis na Política de Privacidade e Cookies. Estou ciente de que posso negar o consentimento para o uso dos meus dados.
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Preencha o formulário que em breve entraremos em contato.
Sugestões
Elogios
Reclamações



 

 



 

 

Os seus Dados Pessoais serão tratados de acordo com a nossa Política de Privacidade e Cookies
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Twin SuperServer SYS-220TP-HTTR
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel®

Xeon® Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 16 slots DIMM

ATÉ 4 TB: 16x 256 GB DRAM

Tipo de memória: 3200/2933/2666 MHz ECC DDR4 RDIMM

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 2: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot interno: M.2

Baias: 6 baias de unidade SATA hot-swap de 2,5 “

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: Duas fontes de alimentação

redundantes de 2200W com PMBus




 SAIBA MAIS
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 48 slots DIMM

ATÉ 12 TB: DRAM

ATÉ 18 TB: PMem

Tipo de memória: 3200 MHz ECC DDR4 LRDIMM / RDIMM

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 10: PCI-E 3.0 x8 LP (opcional)

Slot 1: PCI-E 3.0 x16 FHHL

Slot 2: PCI-E 3.0 x8 FHFL

Slot 3: PCI-E 3.0 x16 FHFL

Slot 4: PCI-E 3.0 x16 FHHL

Slot 5: PCI-E 3.0 x16 FHFL

Slot 6: PCI-E 3.0 x8 FHFL

Slot 7: PCI-E 3.0 x8 LP (opcional)

Slot 8: PCI-E 3.0 x8 LP (opcional)

Slot 9: PCI-E 3.0 x8 LP (opcional)

Baias: 24x 2,5 “hot-swap NVMe / SAS3 / baias de unidade SATA3 (24x 2,5” híbrido NVMe)

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: 4 fontes de alimentação redundantes de 2000 W, nível de titânio




 SAIBA MAIS
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GPU SuperServer SYS-220GP-TNR

[image: alt]






 







Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon®

Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 16 slots DIMM

ATÉ 4 TB: 16x 256 GB DRAM e 8x 512 GB PMem

Tipo de memória: 3200/2933/2666 MHz ECC DDR4 RDIMM / LRDIMM

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 2: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 3: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 4: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 5: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 6: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 7: PCI-E 4.0 x8 LP

Slot 8: PCI-E 4.0 x8 LP

Baias: 10x 2,5 “hot-swap NVMe / SATA / baias de unidade SAS (2x 2,5”

NVMe dedicado)

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: 2 fontes de alimentação redundantes de nível

de titânio de 2600 W




 SAIBA MAIS
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Ultra SuperServer SYS-620U-TNR
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon®

Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 32 slots DIMM

ATÉ 8 TB: 32x 256 GB DRAM

ATÉ 12 TB: 16x 512 GB PMem e 16x 256 GB DRAM

Tipo de memória: 3200/2933/2666 MHz ECC DDR4 RDIMM; LRDIMM

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x16 FH, 10,5 “L

Slot 2: PCI-E 4.0 x8 FH, 10,5 “L

Slot 3: PCI-E 4.0 x8 LP interno

Slot 4: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 5: PCI-E 4.0 x8 FH, 10,5 “L

Slot 6: PCI-E 4.0 x8 FH, 10,5 “L

Slot 7: PCI-E 4.0 x8 FH, 10,5 “L

Slot 8: PCI-E 4.0 x8 FH, 10,5 “L

Baias: 12x 3,5 “hot-swap NVMe / SATA / baias de unidade SAS (12x

2,5” NVMe híbrido) (suporte SAS / NVMe requer peças adicionais.

Consulte a lista de peças opcionais.)

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: Fontes de alimentação redundantes de nível de titânio 1200W




 SAIBA MAIS
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Ultra SuperServer SYS-220U-TNR
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon®

Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 32 slots DIMM

ATÉ 8 TB: 32x 256 GB DRAM

ATÉ 12 TB: 16x 512 GB PMem e 16x 256 GB DRAM

Tipo de memória: 3200/2933/2666 MHz ECC DDR4 RDIMM; LRDIMM

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x16 FH, 10,5 “L

Slot 2: PCI-E 4.0 x8 FH, 10,5 “L

Slot 3: PCI-E 4.0 x8 LP interno

Slot 4: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 5: PCI-E 4.0 x8 FH, 10,5 “L

Slot 6: PCI-E 4.0 x8 FH, 10,5 “L

Slot 7: PCI-E 4.0 x8 FH, 10,5 “L

Slot 8: PCI-E 4.0 x8 FH, 10,5 “L

Baias: 24x 2,5 “hot-swap NVMe / SATA / baias de unidade SAS (22x

2,5” NVMe híbrido) (suporte SAS / NVMe requer peças adicionais.

Consulte a lista de peças opcionais.)

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: Fontes de alimentação redundantes de nível de titânio de 1600W




 SAIBA MAIS
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Mainstream SuperServer SYS-620P-TR
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel®

Xeon® Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 18 slots DIMM

ATÉ 4 TB: PMem e DRAM

Tipo de memória: 3200 MHz ECC LRDIMM / RDIMM DDR4

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x8 LP

Slot 2: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 3: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 4: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 5: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 6: PCI-E 4.0 x8 LP

Baias: 8 baias de unidade opcionais fixas hot-swap de 8x 3,5 “

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: AC 1200W, nível de titânio,

redundância, PMBUS 1.2, + 12V / + 5Vsb, 360x76x40 mm, HF, RoHS / REACH




 SAIBA MAIS
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FatTwin SuperServer SYS-F620P3-RTBN
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon®

Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 16 slots DIMM

ATÉ 2 TB: 8x 128 GB DRAM

ATÉ 4 TB: 8x 512 GB PMem

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 2: AIOM

Slot 3: HBA (opcional)

Baias: 8 baias de drive SATA / SAS hot-swap de 3,5 “(6x híbrido NVMe

2,5”)

8 baias de unidade de 2,5 “7 mm

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: 2200W redundante, titânio




 SAIBA MAIS
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FatTwin SuperServer SYS-F610P2-RTN
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon®

Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 16 slots DIMM

ATÉ 2 TB: 8x 128 GB DRAM

ATÉ 4 TB: 8x 512 GB PMem

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x8 LP

Slot interno: M.2 (opcional)

Baias: 6 baias de drive NVMe / SATA / SAS hot-swap de 2,5 ”

6 baias de unidade de 2,5 “7 mm

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: 2200W redundante, titânio




 SAIBA MAIS


 





 


X 














BigTwin SuperServer SYS-620BT-HNTR
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon®

Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 20 slots DIMM (16 DRAM + 4

PMem)

ATÉ 4 TB: 16x 256 GB DRAM

ATÉ 6 TB: 8x 256 GB DRAM e 8x 512 GB PMem

Tipo de memória: 3200 MHz ECC DDR4 RDIMM

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 2: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot interno: M.2

Baias: 3 baias de drive NVMe / SATA hot-swap de 3,5 “(3 híbrido

NVMe 2,5”; 3 híbrido NVMe 3,5 “)

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: Nível de titânio das fontes de alimentação redundantes de 2600W (96% +); Design de energia compartilhada




 SAIBA MAIS


 





 


X 














BigTwin SuperServer SYS-220BT-HNTR
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon®

Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 20 slots DIMM (16 DRAM + 4

PMem)

ATÉ 4 TB: 16x 256 GB DRAM

ATÉ 6 TB: 8x 256 GB DRAM e 8x 512 GB PMem

Tipo de memória: 3200 MHz ECC DDR4 RDIMM

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 2: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot interno: M.2

Baias: 6 baias de drive NVMe / SATA hot swap de 2,5 “(6x híbrido

NVMe 2,5”)

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: Nível de titânio das fontes de alimentação redundantes de 2600W (96% +); Design de energia compartilhada




 SAIBA MAIS
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Twin SuperServer SYS-620TP-HTTR
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel®

Xeon® Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 16 slots DIMM

ATÉ 4 TB: 16x 256 GB DRAM

Tipo de memória: 3200/2933/2666 MHz ECC DDR4 RDIMM

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 2: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot interno: M.2

Baias: 3 baias de unidade SATA hot-swap de 3,5 “

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: 2 fontes de alimentação

redundantes de 2200W com PMBus




 SAIBA MAIS
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GPU SuperServer SYS-740GP-TNRT
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 16 slots DIMM

ATÉ 4 TB: 16x 256 GB DRAM

ATÉ 6 TB: 8x 512 GB PMem

Tipo de memória: 3200/2933/2666 MHz ECC DDR4 RDIMM / LRDIMM

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 2: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 3: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 4: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 5: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 6: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 7: PCI-E 4.0 x8 LP

Baias: 8 baias de unidade de suporte NVMe / SATA / SAS hot-swap de 3,5 “

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: 2 fontes de alimentação redundantes de nível de titânio de 2.000 W1




 SAIBA MAIS
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GPU SuperServer SYS-420GP-TNR
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable

processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 32 slots DIMM

ATÉ 8 TB: 32x 256 GB DRAM

ATÉ 12 TB: 16x 512 GB PMem

Tipo de memória: 3200/2933/2666 MHz ECC DDR4 RDIMM / LRDIMM

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 10: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 11: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 12: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 1: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 2: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 3: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 4: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 5: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 6: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 7: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 8: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Slot 9: PCI-E 4.0 x16 FHFL

Baias: 16x 2,5 “SATA / SAS hot-swap, 8 baias de unidade NVMe hot-swap 2,5“

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: 4 fontes de alimentação redundantes de nível de titânio de 2.000 W




 SAIBA MAIS
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Mainstream SuperServer SYS-740P-TR
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel®

Xeon® Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 18 slots DIMM

ATÉ 4 TB: PMem e DRAM

Tipo de memória: 3200 MHz ECC LRDIMM / RDIMM DDR4

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x8 de altura total

Slot 2: PCI-E 4.0 x16 de altura total

Slot 3: PCI-E 4.0 x16 de altura total

Slot 4: PCI-E 4.0 x16 de altura total

Slot 5: PCI-E 4.0 x16 de altura total

Slot 6: PCI-E 4.0 x8 de altura total

Baias: 8 baias de unidade opcionais fixas hot-swap de 8x 3,5 “

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: Redundância, titânio, entrada: 100-127 Vca, 200-240 Vca




 SAIBA MAIS
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Ultra-SuperServer-SYS-120U-TNR
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel®

Xeon® Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 32 slots DIMM

ATÉ 8 TB: 32x 256 GB DRAM

ATÉ 12 TB: 16x 512 GB PMem e 16x 256 GB DRAM

Tipo de memória: 3200/2933/2666 MHz ECC DDR4 RDIMM;

LRDIMM

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x16 LP interno

Slot 2: PCI-E 4.0 x16 LP

Slot 3: PCI-E 4.0 x16 FH, 10,5 “L

Slot 4: PCI-E 4.0 x16 FH, 10,5 “L

Baias: 12x 2,5 “hot-swap NVMe / SATA / baias de unidade SAS

(12x 2,5” NVMe híbrido) (suporte SAS / NVMe requer peças

adicionais. Consulte a lista de peças opcionais.)

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: Fontes de alimentação redundantes de nível de titânio 1200W




 SAIBA MAIS
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CloudDC SuperServer SYS-610C-TR
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Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel®

Xeon® Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 16 slots DIMM

ATÉ 4 TB: 16x 256 GB DRAM

ATÉ 6 TB: 8x 256 GB DRAM e 8x 512 GB PMem

Tipo de memória: 3200/2933/2666 MHz ECC DDR4 RDIMM;

LRDIMM

Memória persistente Intel® Optane ™ série 2

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x16 FHHL

Slot 2: PCI-E 4.0 x16 FHHL

Baias: 4 baias de unidade SATA / SAS hot-swap de 3,5 “

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: 8 Fontes de alimentação

redundantes de nível Platinum 100-240Vac e 200-240 Vdc de

860 W




 SAIBA MAIS
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CloudDC SuperServer SYS-120C-TR

[image: alt]






 







Processador: Dual sockets P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel®

Xeon® Scalable processors

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Capacidade de memória: 16 slots DIMM

ATÉ 4 TB: 16x 256 GB DRAM

ATÉ 6 TB: 8x 256 GB DRAM e 8x 512 GB PMem

Tipo de memória: 3200/2933/2666 MHz ECC DDR4 RDIMM;

LRDIMM

Memória persistente Intel® Optane ™ série 200

Slots: Slot 1: PCI-E 4.0 x16 FHHL

Slot 2: PCI-E 4.0 x16 FHHL

Baias: 8 baias de unidade SATA / SAS hot-swap de 2,5 “

Rede: Flexível através de AIOM Network Card(s)

Fonte de Alimentação: Fontes de alimentação redundantes de nível Platinum 100-240Vac e 200-240 Vdc de 860 W




 SAIBA MAIS


 





 


X 







Inteliserver H2224XXLR3 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable 

Chipset:  Intel® C628

Memória: Suporta até 1,28 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 12 DIMM 

Slots: 2x PCIe Gen3 x16

Baias: 6 Hot-swap 2.5″ SATA3 

Rede: 2 10Gb Ethernet LAN

Fonte de Alimentação: 2130W Redundante 




 SAIBA MAIS
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Inteliserver R2308WFTZS 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Chipset:  Intel® C624

Memória: Suporta até 3 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 3x PCIe Gen3 x8, 3x PCIe Gen3 x8, 1x PCIe Gen3 x8

Baias: 8 Hot-swap 3.5″ SATA3

Rede: 2 10Gb Ethernet LAN

Fonte de Alimentação: 1300W + Opcional Redundante




 SAIBA MAIS
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Inteliserver R1304WFTYS 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Chipset:  Intel® C624

Memória: Suporta até 3TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 2x PCIe Gen3 x16

Baias: 4 Hot-swap 3.5″ SATA3

Rede: 2 10Gb Ethernet LAN

Fonte de Alimentação: 1100W + Opcional Redundante




 SAIBA MAIS
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RS520-E9-RS12 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 2 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 2 x PCI-E x16 (Gen3 x16 link), 4 x PCI-E x8 (Gen3 x8 link)

Baias: 12 Hot-swap 3.5″ SATA3

Rede: 2x 1GbE LAN ports with Intel® X722

Fonte de Alimentação: 800W Redundant Platinum




 SAIBA MAIS
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RS700-E9-RS4 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 3TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 1 x PCI-E x16 (Gen3 x16 link), 1 x PCI-E x16 (Gen3 x8 link),1 x PCI-E x8 (Gen3 x8 link),

Baias: 4 Hot-swap 3.5″ SATA3

Rede: 2 RJ45 Gigabit Ethernet

Fonte de Alimentação: 800W Redundante Platinum




 SAIBA MAIS
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SuperWorkstation 7049A-T 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows 10 Pro

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 2 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 4 PCI-E 3.0 x16, 2 PCI-E 3.0 x8 slots

Baias: 8 Hot-swap 3.5″ SAS3/SATA3 drive bays (SATA3 dafault), 1 M.2 slot, 2 NVMe

support with opt. cables

Rede: 2x 1GbE LAN ports

Fonte de Alimentação: 1200W Platinum




 SAIBA MAIS
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SuperServer 4029GP-TRT2 









[image: alt]






 







Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C622

Memória: Suporta até 3 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 11 PCI-E 3.0 x16 (FH, FL) slots, 1 PCI-E 3.0 x8 (FH, FL in x16 slot)

Baias: 24 Hot-swap 2.5″ drive bays;

Rede: 2x 10GBase-T LAN ports via Intel C622

Fonte de Alimentação: 2000W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 4029GP-TVRT 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 3 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 4 PCI-E 3.0 x16 (LP) (GPU tray for GPUDirect RDMA), 2 PCI-E 3.0 x16 (LP, CPU tray) or up to 8x 2.5″ NVMe Storage Devices M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4 M.2 Form Factor: 2260, 2280, 22110

Baias: 16 Hot-swap 2.5″ SAS/SATA drives; Supports 8 NVMe drives

Rede: Dual 10GBase-T LAN with Intel® X540

Fonte de Alimentação: 2200W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 2029GP-TR 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 2 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 6 PCI-E 3.0 x16 slots, 1 PCI-E 3.0 x8 (in x16, LP) slot

Baias: 8 Hot-swap 2.5″ SAS/SATA

Rede: SIOM for flexible Networking

Fonte de Alimentação: 2000W Redundante Platinum




 SAIBA MAIS
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SuperServer 1029GQ-TRT 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 1,5 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 12 DIMM

Slots: 4 PCI-E 3.0 x16 (FHFL) slots, 2 PCI-E 3.0 x16 (LP) slots

Baias:    2 Hot-swap 2.5″ SAS/SATA

Rede: 2x 10GBase-T LAN ports via Intel X540

Fonte de Alimentação: 2000W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 1029GQ-TVRT 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 1,5 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 12 DIMM

Slots: 4 PCI-E 3.0 x16 (Low-profile)

Baias:    2 Hot-swap 2.5″ SAS/SATA

Rede: 2x 10GBase-T LAN ports via Intel X540

Fonte de Alimentação: 2000W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 6029BT-HNC0R 









[image: alt]






 







Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 3 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 2 PCI-E 3.0 x16 (Low-profile)

Baias:   3 Hot-swap 3.5″ NVMe/SAS3

Rede: Flexible Networking support via SIOM

Fonte de Alimentação: 2200W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 2029BT-HNR 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 3 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 2 PCI-E 3.0 x16 (Low-profile)

Baias:   6 Hot-swap 2.5″ NVMe drive bays

Rede: Flexible Networking support via SIOM

Fonte de Alimentação: 2200W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 2029BT-HNTR 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 3 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 2 PCI-E 3.0 x16 (Low-profile)

Baias:  4 Hot-swap 2.5″ NVMe/SATA3 + 2 Hot-swap 2.5″ SATA3

Rede: Flexible Networking support via SIOM

Fonte de Alimentação: 2200W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer F629P3-RC1B 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 1.5TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 12 DIMM slots

Slots: 1 PCI-E 3.0 x16 (Low-profile)

Baias:  8 Hot-swap 3.5″ SAS3/SATA3

Rede: Flexible Networking support via SIOM

Fonte de Alimentação: 2200W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer F619P2-RC1 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 1.5TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 12 DIMM slots

Slots: 1 PCI-E 3.0 x16 (Low-profile)

Baias:  6 Hot-swap 2.5″ SAS3/SATA3

Rede: Flexible Networking support via SIOM

Fonte de Alimentação: 2200W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 6029TP-HC1R 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 2 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 2 PCI-E 3.0 x16

Baias: 6 Hot-swap 2.5″ SAS/SATA

Rede: Flexible Networking support via SIOM

Fonte de Alimentação: 2200W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 2029TP-HC1R 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 2 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 2 PCI-E 3.0 x16

Baias: 6 Hot-swap 2.5″ SAS/SATA

Rede: Flexible Networking support via SIOM

Fonte de Alimentação: 2200W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 1029TP-DC1R 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 2 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 2 PCI-E 3.0 x16 slots

Baias: 4 Hot-swap 2.5″ SAS3

Rede: Flexible Networking support via SIOM

Fonte de Alimentação: 1000W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 6049P-E1CR60H 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 3 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 2 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x8

Baias: 45 Hot-swap 3.5″ SAS3/SATA3

Rede: 1 SIOM card support (flexible networking)

Fonte de Alimentação: 2000W Redundante Platinum




 SAIBA MAIS
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SuperServer 6049P-E1CR45H 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 3 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 2 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x8

Baias: 45 Hot-swap 3.5″ SAS3/SATA3

Rede: 1 SIOM card support (flexible networking)

Fonte de Alimentação: 1600W Redundante Platinum




 SAIBA MAIS
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SuperServer 6049P-E1CR36H 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C62

Memória: Suporta até 2 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 3 PCI-E 3.0 x16, 4 PCI-E 3.0 x8 (slot 2 & 3 occupied by controller

and JBOD expansion port)

Baias: 36 Hot-swap 3.5″ SAS3/SATA3

Rede: 2x 10GBase-T LAN ports with Intel X722 + PHY Intel X557

Fonte de Alimentação: 1200W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 6029P-E1CR24H 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 3 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 2 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x8

Baias: 24 Hot-swap 3.5″ SAS3/SATA3

Rede: 1 SIOM card support (flexible networking)

Fonte de Alimentação: 1600W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 6049P-E1CR24H 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C624

Memória: Suporta até 2 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 3 PCI-E 3.0 x16, 4 PCI-E 3.0 x8 (slot 2 & 3 occupied by controller and JBOD expansion port)

Baias: 24 Hot-swap 3.5″ SAS3/SATA3

Rede: 2x 10GBase-T LAN ports with Intel X722 + PHY Intel X557

Fonte de Alimentação: 1200W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 6039P-E1CR16H 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C624

Memória: Suporta até 2 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 3 PCI-E 3.0 x16, 4 PCI-E 3.0 x8 (slot 2 & 3 occupied by controller and JBOD expansion port)

Baias: 16 Hot-swap 3.5″ SAS3/SATA3

Rede: 2x 10GBase-T LAN ports with Intel X722 + PHY Intel X557

Fonte de Alimentação: 1200W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperServer 6029P-E1CR12H 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C624

Memória: Suporta até 2 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 3 PCI-E 3.0 x16, 4 PCI-E 3.0 x8 (slot 2 & 3 occupied by controller and JBOD expansion port)

Baias: 12 Hot-swap 3.5″ SAS3/SATA3

Rede: 2x 10GBase-T LAN ports with Intel X722 + PHY Intel X557

Fonte de Alimentação: 1200W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SuperWorkstation 5039A-i 
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Processador: Single socket R4 (LGA 2066) Intel® Xeon® processor W Family

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows 10 Pro

Chipset:  Intel® C422

Memória: Suporta até 512 GB ECC LRDIMM DDR4-2666MHz; 8 DIMM

Slots: 3 PCI-E 3.0 x16 (8/16/16, 48 lanes), 1 PCI-E 3.0 x4, M.2 Interface: 2 PCI-E 3.0 x4, M.2 Form Factor: 22110/2280 M.2 Key: M-Key (RAID 0,1 support) U.2 Interface: 2 PCI-E 3.0 x4

Baias: 4 internal 3.5″

Rede: 2x 1GbE LAN ports

Fonte de Alimentação: 900W Gold




 SAIBA MAIS
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SuperWorkstation 7039A-i 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows 10 Pro

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 2 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 4 PCI-E 3.0 x16, 2 PCI-E 3.0 x8 slots

Baias: 4 Internal fixed 3.5″

Rede: 2x 1GbE LAN ports

Fonte de Alimentação: 1200W Platinum




 SAIBA MAIS
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SuperWorkstation 7049GP-TRT 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows 10 Pro

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 2 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 4 PCI-E 3.0 x16 (double-width) slots, 2 PCI-E 3.0 x16 (single-width) slots,

1 PCI-E 3.0 x4 (in x8) slot, M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4 M.2 Form Factor: 2280, 2110

Baias: 8 Hot-swap 3.5″

Rede: 2x 10GBase-T LAN ports via Intel X550

Fonte de Alimentação:  2200W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SYS-620P-TR 
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Processador: Até dois processadores Xeon® Scalable de 3th geração

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset: Intel® C621A

Memória: Suporta até 4TB, 3200MHz ECC LRDIMM/RDIMM DDR4 16 slots DIMM

Slots: 2x PCIe 4.0 x8 LP slot(s)

Baias: 8x 3.5″ hot-swap SATA3

Rede: : 1x dedicated IPMI LAN port

Fonte de Alimentação: redundantes 1200W 80plus Titanium (1000W: 100-127Vac / 50-60Hz e 1200W: 200-240Vac / 50-60Hz)

Saiba mais 




  DOWNLOAD DA SPECSHEET
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SuperServer 2029UZ-TN20R25M 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 3 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 1 PCI-E 3.0 x8 slots (LP)

Baias: 24 Hot-swap 2.5″ drive bays; 20 NVMe + 4 SAS3/SATA; 1 M.2 NVMe port, Optional extra M.2 NVMe and SATA3 ports

Rede: 2x 25G SFP28 Ethernet

Fonte de Alimentação: 1600W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS


 





 


X 







SuperServer 2029U-TN24R4T 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 3 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 2 PCI-E 3.0 x16 slots (FH, 10.5″ L), 1 PCI-E 3.0 x8 slot (LP)

Baias: 24 Hot-swap 2.5″ drive bays; 24 NVMe (4 hybrid ports – SAS3 via opt. AOC), 2 rear Hot-swap 2.5″ drive bays; 2 internal M.2 (1 SATA3, 1 NVMe); 1 M.2 NVMe port, Optional extra M.2 NVMe and SATA3 ports

Rede: 4 10GBase-T LAN ports with Intel X550

Fonte de Alimentação: 1600W Redundante Titanium




 SAIBA MAIS
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SYS-621H-TN12R 
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Chassis: 2U

Processador  até dois processadores Xeon® Scalable de 4th geração

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   Intel® C741

Memória:  Suporta até 8TB, RDIMM, DDR5-4800MHz ECC 32 slots DIMM

Slots:  4x (Optional) PCIe 5.0 x16 or x8 FH, 10.5″L slot(s)

Armazenamento: 12x 3.5″ hot-swap NVMe/SATA/SAS

Rede: 1x RJ45 Dedicated BMC LAN port

Fontes de Alimentação:  redundantes

2x 1200W 80plus Titanium (800W: 100-127Vac / 50-60Hz e 1200W: 200-240Vac / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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SYS-621C-TN12R 
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Chassis: 2U

Processador  até dois processadores Xeon® Scalable de 4a geração

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   Intel® C741

Memória:  Suporta até 1TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 8 slots DIMM

Slots:  4x PCIe 5.0 x8 FHHL slot(s)

Armazenamento: 12x 3.5″ hot-swap NVMe/SATA/SAS

Rede: 1x Dedicated IPMI LAN port

Fontes de Alimentação:  redundantes

1200W 80plus Titanium (1000W: 100-127Vac / 50-60Hz e 1200W: 200-240Vac / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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SYS-621P-TR 
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Chassis: 2U

Processador  até dois processadores Xeon® Scalable de 4a geração

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   Intel® C741

Memória:  Suporta até 4TB 4800MHz ECC DDR5 RDIMM 16 slots DIMM

Slots:  2x PCIe 5.0 x8 LP slot(s)

Armazenamento: 8x 3.5″ hot-swap SATA3

Rede: 1x RJ45 Dedicated BMC LAN port

Fontes de Alimentação:  redundantes

1200W 80plus Titanium (1000W: 100-127Vac / 50-60Hz e 1200W: 200-240Vac / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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AS-2024S-TR 
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Chassis: 2U

Processador  até dois processadores AMD EPYC™ 7002/7003 Series

Sistema Operacional: Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter

Chipset:   SoC

Memória:  Suporta até 4TB, DDR4-3200MHz ECC RDIMM, LRDIMM 16 slots DIMM

Slots:  3x PCIe 4.0 x8 LP slot(s)

Armazenamento: 12x 3.5″ hot-swap SATA/NVME

Rede: 2x RJ-45 Gigabit Ethernet LAN

Fontes de Alimentação:  redundantes

920 W 80plus Titanium (920W: 100-127Vac / 50-60Hz e 920W: 200-240Vdc / 50-60Hz)




 SAIBA MAIS
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SuperServer 1029U-TN10RT 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 3 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 2 PCI-E 3.0 x16

Baias: 10 Hot-swap 2.5″ ; 10 NVMe (4 hybrid ports – optional SAS3 via AOC);

2 internal M.2 (1 SATA3, 1 NVMe); 1 M.2 NVMe port, Opcional extra M.2 NVMe and SATA3 ports

Rede: 2x 10GBase-T LAN

Fonte de Alimentação: 1000W Redundant Titanium




 SAIBA MAIS


 





 


X 







SuperServer 6019U-TR4T 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 3 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 24 DIMM

Slots: 2 PCI-E 3.0 x16 slots, 2 PCI-E 3.0 x8 slots

Baias: 4 Hot-swap 3.5″; Opcional M.2 NVMe

Rede: 4 10GBase-T Ethernet

Fonte de Alimentação: 750W Redundant Platinum




 SAIBA MAIS
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SuperServer 1029P-WTRT 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C622

Memória: Suporta até 1,5 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 12 DIMM

Slots: PCI-E 3.0 x16 (FHHL) slots, 1 PCI-E 3.0 x8 (LP) slot, 1 PCI-E 3.0 x16 for Add-on-Module, 1 PCI-E 3.0 x4 NVMe M.2 slot

Baias: 10 Hot-swap 2.5″ SAS/SATA

Rede: 2x 10GBase-T LAN ports via Intel® X722

Fonte de Alimentação: 750W Redundante Platinum




 SAIBA MAIS
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SuperServer 6019P-WTR 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 1,5 TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 12 DIMM

Slots: 2 PCI-E 3.0 x16 (FHHL) slots, 1 PCI-E 3.0 x8 (LP) slot, 1 PCI-E 3.0 x16 for Add-on-Module, 1 PCI-E 3.0 x4 NVMe M.2 slot

Baias: 4 Hot-swap 3.5″ SAS3/SATA3

Rede: 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN

Fonte de Alimentação: 750W Redundante Platinum




 SAIBA MAIS
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SuperServer 1029P-MTR 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 1TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 8 DIMM

Slots: 1 PCI-E 3.0 x8 (FHHL) slot

Baias: 8 Hot-swap 2.5″ SATA3

Rede: 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN

Fonte de Alimentação: 600W Redundante Platinum




 SAIBA MAIS
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SuperServer 6019P-MTR 









[image: alt]






 







	Chassis:	1U
	Processador 	até dois processadores Xeon® Scalable de 4th geração
	Sistema Operacional: 	Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Datacenter
	Chipset:  	Intel® C741
	Memória: 	Suporta até 4TB, DDR5 4800MHz ECC RDIMM, 16 slots DIMM
	Slots: 	2x PCIe 5.0 x16 FHHL slot(s)
	Armazenamento:	4x 3.5″ hot-swap NVMe/SATA/SAS
	Rede:	1x Dedicated IPMI LAN port
	Fontes de Alimentação: 	redundantes

860W 80plus Titanium (800W: 100-127Vac e 800W: 100-127Vac / 50-60Hz)





 SAIBA MAIS
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SuperServer 5019S-M 
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Processador: Intel® Xeon® processor E3-1200 v6/v5, Intel® 7th/6th Gen. Core™ i3 series

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C236

Memória: Suporta até 64GB Unbuffered ECC UDIMM DDR4 2400MHz; 4x DIMM

Slots: 1 PCI-E 3.0 x8 AOC slot

Baias: 4 Hot-swap 3.5″ SATA3

Rede: 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN

Fonte de Alimentação: 350W Platinum




 SAIBA MAIS
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SuperServer 5019S-ML 
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Processador: Intel® Xeon® processor E3-1200 v6/v5, Intel® 7th/6th Gen. Core™ i3 series

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C236

Memória: Suporta até 64GB Unbuffered ECC UDIMM DDR4 2400MHz; 4x DIMM

Slots: 1 PCI-E 3.0 x8 AOC slot

Baias: 2 Fixo 3.5″

Rede: 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN

Fonte de Alimentação: 350W Platinum




 SAIBA MAIS
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SuperServer 7049P-TR 
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Processador: Dual socket P (LGA 3647) Intel® Xeon® Scalable

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C621

Memória: Suporta até 2TB ECC 3DS LRDIMM DDR4-2666MHz; 16 DIMM

Slots: 4 PCI-E 3.0 x16, 2 PCI-E 3.0 x8 slots

Baias: 8 Hot-swap 3.5″ SATA3

Rede: 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN

Fonte de Alimentação: 1280W Redundante Platinum




 SAIBA MAIS
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SuperServer 5039D-i 
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Processador: Intel® Xeon® processor E3-1200 v6/v5, Intel® 7th/6th Gen. Core™ i3 series, Intel® Celeron® and Intel® Pentium®.

Sistema Operacional: Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter

Chipset:  Intel® C232

Memória: Suporta até 64GB Unbuffered ECC UDIMM DDR4 2400MHz; 4x DIMM

Slots: 1 PCI-E 3.0 x8 (in x16), 1 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot)

Baias: 4 Fixo 3.5″ + 2 Externas 5.25″

Rede: 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN

Fonte de Alimentação: 300W Bronze




 SAIBA MAIS
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